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Figura 3-6 Dimensioni (in figura Unidrive M200 / M201)

Per la rimozione della copertura dei terminali, servirsi di un cacciavite con punta a taglio per ruotarne 
la clip di fissaggio di circa 30° in senso antiorario, quindi fare scorrere la copertura in basso.

Taglia 
azionamento

H W D M1 M2 Ø ØA B*

mm mm mm mm mm mm mm mm

1 160 75 130 143 53 5

0 100
2 205 78 150 194 55 5

3 226 90 160 215 70,7 5

4 277 115 175 265 86 6

Al di sopra e al di sotto degli azionamenti di taglia da 1 a 4 è richiesta una distanza minima 
di 100 mm per le applicazioni nelle quali il prodotto è esposto al carico e alla temperatura 
ambiente nominali.

* Una distanza minima di 50 mm al di sopra e al di sotto degli azionamenti di taglia da 1 a 
4 è consentita nelle applicazioni dove la temperatura ambiente di esercizio è 35 °C o 
minore, oppure dove la corrente di uscita media è declassata del 20%. 

Il declassamento in corrente per distanze minime ridotte deve essere applicato in aggiunta 
al declassamento per una maggiore frequenza di PWM, in caso di funzionamento oltre i 
3 kHz. 

In caso di distanze minime ridotte, si raccomanda di posare i cavi con attenzione affinché 
il flusso d'aria in ingresso e uscita dall'azionamento non sia ostacolato.

Se si ricorre al montaggio su guida DIN in un'installazione in cui l'azionamento sarà 
soggetto a urti o a vibrazioni, si raccomanda di utilizzare le viti inferiori di fissaggio per 
vincolare l'azionamento alla piastra di supporto. Se invece l'installazione è destinata 
all'esposizione a urti o a vibrazioni di notevole entità, si raccomanda allora il montaggio 
sulla piastra e non su guida DIN.
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